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1、山东省道地中药材丹参机械化生产模式与典型案例
一、适宜品种和区域                                                                   二、机械化生产技术路线
适宜品种：山东丹参                                                                   机械耕地与施有机肥—机械整地—机械植保与灌溉—机械收获—机械化干燥。
适应区域：山东潍坊、青岛、临沂等
三、主要环节作业要点与机具配置                                                                                         
	[bookmark: _Hlk84145538]作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	施有机肥与深翻
	采用施肥机均匀撒施有机肥，有机肥撒适量为1500-2000kg/亩。撒施有机肥后，先深翻再耙平，深翻犁深翻≥400mm。
	机械撒施有机肥和深翻耙平
	有机肥施肥机。根据生产规模选择绞龙式和圆盘抛撒式
	[image: ] [image: ]
圆盘型撒肥机            深翻犁

	旋耕、起垄和栽植
	
[image: ][image: ]
	旋耕整地起垄，表面平整，垄面平整度≤20mm。
栽植深度一致。种苗高度120-150mm，栽植株距200 mm，行距300 mm，垄高200mm，每亩8880棵。
	机械旋耕起垄、移栽
	旋耕起垄-栽植-覆土一体化移栽机
	[image: ] [image: ]
旋耕起垄栽植机     旋耕起垄栽植机

	植保与灌溉
	植保：根据病虫害情况，喷洒均匀，覆盖全面。
灌溉：根据作物需求，喷洒均匀，灌溉量适中。
	机械植保、灌溉
	压力强、雾化均匀喷药机和节水喷灌机
	[image: ] [image: ] [image: ]
高喷杆喷雾机       喷药无人机       卷盘式喷灌机

	收获
	根据丹参收获期和市场需求，实时采收。
	机械化收获
	分段收获机，可选用挖掘振动筛式、抖动输送链式和振动筛与滚动筛结合式收获机
	[image: ] [image: ]  [image: ]
挖掘振动筛式       抖动输送链式    振动筛与滚动筛结合式

	干燥
	收获丹参去芦头后，摆放到干燥框上，放入干燥室进行干燥，干燥采用空气源热泵，干燥时间为48小时，前24小时干燥温度设定为26℃，后48小时温度设定为40℃。
	机械化干燥
	空气源热泵箱式干燥机
	[image: ]
空气源热泵箱式干燥机


四、典型基地效益分析
青岛海缘道地中药材科技有限公司丹参种植基地，种植面积为13500亩，每亩干燥后丹参产量约400公斤，亩产毛利润为6400元。采用合作社模式进行丹参机械化生产经营后，相比传统人工作业，丹参旋耕起垄-栽植-覆土一体化移栽每亩节省约300元，植保喷药每亩节约5元，中耕除草+施化肥每亩节省40元，杀秧和丹参收获每亩节省120元，综合机械化每亩减少成本465元。
* 青岛农业大学机电工程学院整理。
[bookmark: _Toc16964_WPSOffice_Level1]2、宁夏根茎类中药材（黄芪）机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc27382_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29782_WPSOffice_Level1]一、适宜品种                                                            二、机械化生产技术路线
适宜品种：黄芪、甘草、黄芩                                              育苗：机械平地—机械施肥—机械翻耕、整地—机械播种—机械植保、灌溉—机械采挖。
适应区域：宁夏、山西、甘肃南部、内蒙中东部地区                          移栽种植：机械施肥—机械翻耕、整地—机械移栽—机械植保、灌溉—机械收获。
[bookmark: _Toc24499_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31337_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置                                                                                      
	作业
环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	宁夏拓明农业开发有限公司配置机具

	育苗
	    选择新种子、且无杂质、子粒饱满、无霉变、无虫蛀和未经农药处理；播前需对种子进行催芽处理，提高出芽率；播种方式为撒播或点播，播种深度为2～3cm；播种采用覆膜滴灌点播一体机，膜宽1.4m，膜面宽度1.15m，膜间距45cm，膜孔孔距11.7cm，每穴黄芪下种量10粒，行距18cm。黄芪采挖要求采挖机宽度≤1.6m，采挖深度≥45cm，采净率≥95%，损伤率≤90%。
	机械播种、采挖育苗
	覆膜滴灌点播一体机（公司自研），配置1604拖拉机；晃筛采挖机（公司自研），配置2204及以上拖拉机和运输车装载量≥8.5t。
	[image: 图形用户界面

描述已自动生成] [image: 卡车停在路边

中度可信度描述已自动生成] [image: 图片包含 文本

描述已自动生成]
1604拖拉机挂双模机  滴灌覆膜点播机 2204拖拉机挂晃筛采挖机

	耕整地与基肥撒施
	耕前施用有机肥，施肥时，要求底肥撒肥均匀，交接行≤10cm。
育苗阶段：平地作业，平整度≤2%；栅条犁深翻深度70～75cm，行差20cm；要求旋耕粉碎土壤，表面平整，土壤破碎颗粒度≤2cm。
移栽阶段：使用栅条犁，耕深35～40cm，要求旋耕破碎土壤，增加土壤细碎程度；联合整地机及时整地，保证土壤含水率15%～25%，土地平整。
	机械整地
	50工程平地机，2704拖拉机，4铧栅条犁，4.8米整地机，2.5米旋耕机，2吨圆盘撒肥机
	[image: 电子游戏的截图

描述已自动生成] [image: 电脑游戏的截图

描述已自动生成] [image: 农场的人们

中度可信度描述已自动生成]
50工程平地机           2704拖拉机挂4铧扇条犁

	移栽
	[image: C:\Users\ZHENGZ~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3a52c96f58530189857f6023343901e.png]
	选择粗细均匀，根长在40cm左右的苗子。移栽行距95cm，株距4±0.5cm,覆土深度21～23cm,芦头入土深度6cm。
	机械移栽
	1拖3平移栽机（公司自研），配置1604以上拖拉机。
	[image: ]  [image: 一群人在船上

中度可信度描述已自动生成]
1604拖拉机挂1拖3平移栽机

	灌溉
	灌溉（包括育苗阶段灌溉）：根据作物需求，喷洒均匀，灌溉量适中。
	机械灌溉
	
水肥一体化灌溉或移动式喷灌。
	[image: ] [image: ]
水肥一体化灌溉（左：种苗田，右：种植基地）

	植保
	植保（包括育苗阶段植保）：根据病虫害情况，喷洒均匀，覆盖全面。
	机械植保
	
自走高地隙四轮转向打药机。
	[image: 图片包含 户外, 草, 小, 男人

描述已自动生成] [image: 火车在轨道上行驶的卡车

低可信度描述已自动生成] [image: 草地上的机器

描述已自动生成]
自走高地隙喷雾机	

	收获
	一般2-3年采收，采用“拖拉机挂链网采挖机+运输车”模式，一次完成切沟、挖掘、装车（半自动）、运输等作业。要求采挖深度≥35cm，采净率≥99%，损伤率≤95%。
	机械收获
	链网采挖机（公司自研），配备1804及以上拖拉机，运输车装载量≥7.5t。
	[image: 蓝色的卡车

描述已自动生成]  [image: ]
1804拖拉机挂链网采挖机  种子收获（小麦联合收获机）


[bookmark: _Toc4969_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7226_WPSOffice_Level1]四、基地效益分析
宁夏拓明农业开发有限公司黄芪全程机械化生产基地，包括：育苗基地（宁夏自治区固原市原州区三营镇）1200亩，常年种植规模700亩；中药材种植基地（宁夏自治区吴忠市盐池县旺泗滩村）12800亩，常年种植规模4500亩。黄芪规模化育苗亩产产值13000元，规模化机械育苗亩产毛利润8620元，对比当地传统人工育苗单亩毛利润增加1940元；规模化机械起垄移栽成本1980元/亩，对比当地传统人工起垄移栽成本节约1440元/亩，单亩毛利润增加1540元/亩，合计黄芪规模化机械生产比传统人工种植生产亩产利润增加3480元。宁夏拓明农业开发有限公司，2019-2021年示范育苗面积700亩/年，2019-2021年示范移栽面积4000亩/年。* 宁夏拓明农业开发有限公司提供素材，国家中药材产业技术体系机械化功能研究室整理。
[bookmark: _Toc1683_WPSOffice_Level1]3、甘肃陇西黄芪全程机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc12058_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30214_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                            二、机械化技术工艺路线
适宜品种：陇芪2号、陇芪3号                                                    撒基肥—机械耕整地—机械直播育苗—机械起苗—机械移栽—机械植保、人工除草—机械杀秧—收获、
适应区域：甘肃、宁夏、青海、内蒙等海拔不超过2300米的地区                      机械转运——初加工——洗润——切制——干燥——筛选——包装。
[bookmark: _Toc5311_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc649_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置                                                                                           
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	育苗
	地膜穴播，每穴播种10—15粒，行距10cm，穴距10cm,亩播量5—6kg，播后随即覆土或覆沙。
	机械覆膜穴播
	鸭嘴式穴播机或深松旋耕播种联合播种机
	[image: 后]
2MBF-6型施肥铺膜覆土精量穴播机

	起苗
	专用起苗机械，避免伤苗，分级分等，扎成小把
	机械起苗（人工分级）
	农用履带式挖掘机或专用起苗机械
	[image: ]
4JY—250型药材挖掘机

	撒肥
	氮、磷、钾养分含量20—13—10，一般亩施黄芪专用肥50kg，有机肥80kg，推荐采用有机肥替代化肥
	机械撒肥
	撒肥机（颗粒状肥料）、厩肥撒施车（腐熟肥料）
	[image: C:\Users\KPDZYH\AppData\Local\Temp\WeChat Files\fb0a6b95fc1c0aff132ade0d3eae7c0.jpg]  [image: bfadc7b950fcd61b92eddeeba73eab5]
2F-8型撒肥机     2FJ-3牵引式厩肥撒施机

	整地
	深松、深翻或旋耕，推荐首年深松，深度25cm以上，地表平整、土块均匀，上虚下实
	机械整地
	深松整地联合作业机、栅条犁或旋耕机
	[image: ]  [image: ]
1SZL-200型深松整机   1GKN-250型旋耕机

	移栽
	二等以上均匀种苗，药剂浸苗，行距20—30cm,株距15—25cm,亩播种密度12000株以上，播深6—8cm，
	
机械移栽
	装有爬行档主机、6行以上长槽式药苗移栽机
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b1098eb5cb2e4adae2ccfe7ad850b0b.jpg]  [image: 树强3]
2BY—6中药材根茎播种机  YZ—7中药材移栽机

	植保
	根据病虫草害分布，及时喷施、覆盖全面
	机械植保
	高地隙植保机械或无人机
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹\喷药机 (3).jpg]  [image: ]
高地隙喷药机           T20无人植保机

	收获
	采挖深度50cm以上，减少伤根（断根）率，提高挖净率和明茎率。
	机械收获
	分段收获或联合收获机收获。选用振动筛式或升运链式收获
	[image: ]  [image: ]
4UD—200中药材收获机    4JW—120块茎类挖掘机

	初加工
	抖除泥土等杂质并用水冲洗，揉搓，去掉芦茎。含杂率≦2%
	机械清洗揉搓
	应用清洗机进行，减少对表皮破坏。
	[image: ]
MQX-180型毛刷清洗机

	洗润
	润药时间8—24h
	机械润药
	滚筒式润药机
	[image: ]
RY系列润药机

	切制
	斜片或圆片，切片厚度2—4mm
	机械切片
	不锈钢切片机
	[image: ]
QY系列高速裁断往复式切药机    

	干燥
	温度≦65℃，水分≦10%
	机械烘干
	电磁能烘干机或空气能烘干房
	[image: ]      [image: ]
HX-4型敞开式烘箱      RHF系列热泵循环烘房

	筛选
	杂质及药屑≦2%
	机械筛选
	4mm分选机、色选机
	[image: ]
SX-3型筛选机(柔性）    

	包装
	检验后包装
	机械包装
	封口包装机械
	[image: ]
FXJ-5050型胶带自动封箱机


[bookmark: _Toc17498_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27487_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
陇西县服农农机农民专业合作社位于陇西县福星镇庞家岔村、原家岔村，成立于2014年11月，由8户农民入股组建成立，合作社现有成员156户。合现有固定资产总值350万元。拥有各类中药材机械54台（套），其中动力机械14台，配套农机具40台（套）。2020年，合作社种植黄芪2000多亩，耕种收主要环节采用机械化亩节约劳动力1200元以上，效率平均提高20倍以上。黄芪经过清洗、扎把、熏制、拆把分级、切制、分级和包装等初加工，亩增值20%以上。
* 甘肃省农业机械化技术推广总站整理。



[bookmark: _Toc26864_WPSOffice_Level1]4、甘肃渭源党参全程机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc24179_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                             二、机械化技术工艺路线
适宜品种：渭党系列新品种。                                                     撒基肥—机械耕整地—机械直播育苗—机械起苗—机械移栽—机械植保、人工除草—机械收获、转运—初
适应区域：甘肃渭源、岷县、宕昌、西和、礼县等海拔1800米—2500米的地区。         加工—洗润——切制——干燥——筛选——包装。
[bookmark: _Toc12276_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置                                                                                          
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	育苗
	地膜穴播，穴播每亩5—6kg，行距10cm，穴距10cm,每穴8—12粒，播后覆土，出苗后覆盖遮阳网。
	机械覆膜穴播
	鸭嘴式穴播机或深松旋耕起垄播种联合播种机
	[image: 后]
2MBF-6型施肥铺膜覆土精量穴播机

	起苗
	起苗机械挖苗，避免伤苗，分级分等，扎成小把
	机械起苗（人工分级）
	农用履带式挖掘机或专用起苗机械
	[image: 挖掘机]
SD17-9履带式挖掘机    

	撒肥
	亩施党参专用肥50kg，有机肥80kg，有条件的地方亩施腐熟厩肥2方以上。
	机械撒肥
	撒肥机（颗粒状肥料）、厩肥撒施车（腐熟肥料）
	[image: ]  [image: bfadc7b950fcd61b92eddeeba73eab5]
SP500型施肥机        2FJ-3牵引式厩肥撒施机

	选地整地
	忌连作，前茬以豆类、薯类、油菜和禾谷类作物为好。深松、深翻或旋耕，优选深松旋耕联合整地，深度25cm以上，随整地亩施辛硫磷2-3kg灭虫
	机械整地
	深松整地联合作业机、驱动耙、栅条犁或旋耕机
	[image: ]  [image: ]  [image: ]
1GKN—250型旋耕机   1S—300型深松机      1BQ-2.6动力驱动耙

	移栽
	均匀、优质种苗，药剂浸苗，行距20—30cm,株距4—5cm,亩播种密度22000株以上，播深3—4cm，苗头覆土2—3cm。
	
机械移栽
	装有爬行档主机、3行党参覆膜覆土露头栽培机或5行斜移式移栽机
	[image: E:\360MoveData\Users\Administrator\Desktop\农业机械配套\党参栽植.jpg党参栽植]   [image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210824153953/output_1.jpgoutput_1]
党参斜移式移栽机    党参露头栽培联合作业机

	植保
	根据病虫草害分布，及时喷施、覆盖全面
	机械植保
	高地隙植保机械或无人机
	[image: ]
T20无人植保机

	收获
	地下部分停止生长后采挖，采挖深度35cm以上，减少伤根（断根）率，提高挖净率和明茎率。
	机械收获
	升运链式收获机或农用履带式挖掘机收获，人工辅助捡拾装车
	[image: 0cfbecc4913e812fabb1f030581a628]  [image: ]
4Y—1.7型药材挖掘机  4U—180型中药材收获机

	初加工
	抖除泥土等杂质并用水冲洗，穿串并揉搓4—5次，含杂率≦2%，含水率≦16%
	机械清洗揉搓
	应用清洗机和揉搓机进行，减少对表皮破坏。
	[image: ]
MQX-180型毛刷清洗机

	洗润
	润药时间8—24h
	机械润药
	滚筒式润药机
	[image: ]
RY系列润药机

	切制
	斜片或圆片，切片厚度2—4mm
	机械切片
	不锈钢切片机
	[image: ]
   QYJ-200型直切式切药机 

	干燥
	温度≦70℃，水分≦10%
	机械烘干
	电磁能烘干机或空气能烘干房
	[image: ]
HX-4型敞开式烘箱     

	筛选
	杂质及药屑≦2%
	机械筛选
	4mm分选机、色选机
	[image: ]
SX-3型筛选机(柔性）    

	包装
	检验后包装
	机械包装
	封口包装机械
	[image: ]
FXJ-5050型胶带自动封箱机


[bookmark: _Toc28485_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
渭现代农业专业合作社成立于2012年7月，注册资金100万元，是全省一乡一农机专业合作社建设示点社、“全省农机专业合作社示范社”，合作社注册社员6人，现有成员58人。该社基础建设投资30余万元，占地面积1140平方米，有动力机械11台，各类配套机具24台，其中中药材收获机具8台，农业机械总值340万元，2020年机械化种植党参1000多亩。耕种收主要环节采用机械化亩节约劳动力1000元以上，效率平均提高15倍以上。党参经过清洗、扎把、熏制、拆把分级、切制、分级和包装等初加工，亩增值10%以上。
* 甘肃省农业机械化技术推广总站整理。

[bookmark: _Toc30728_WPSOffice_Level1]5、甘肃根茎类中药材（当归）机械化生产模式与典型案例
一、适宜品种和区域                                                              二、机械化技术工艺路线
适宜品种：当归                                                                  育苗：机械施肥——机械整地——种子处理——机械播种——机械植保——人工采挖；
适应区域：甘肃地区                                                              移栽种植：机械施肥——机械整地——种苗处理——机械移栽——机械植保——机械收获。
三、主要环节作业要点与机具配置                                                                                         
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	育苗
	选择3年生正常成熟的、保存良好、无变、无病虫的种子；种子丸化前，采用除翅机进行脱翅处理；采用丸化机对种子进行丸化处理，丸化后种子呈椭球状；精密播种时，株行距约2cm，播种深度、覆土厚度约0.5cm，播种后均匀覆盖一层草，厚约2～3cm，遮光保湿，以利出菌；当归采挖时，采挖深度≥30cm，采净率≥95%，损伤率≤90%。
	种子处理
机械播种
采挖育苗
	除翅机：青岛润华农业科技有限公司；全电脑控制RH-700种子丸粒机；精密播种机（采用水稻播种机改进）；人工盖草、人工采挖种苗。
	[image: ]
除翅机        丸粒机      精密播种机    人工采挖

	耕整地与基肥撒施
	育苗阶段：将种植地的杂物、塑料薄膜全部清除，然后深耕30cm左右；播前每亩施农家肥5000kg+磷酸二铵40-50kg+硫酸钾6.5kg+尿素6kg/亩；施入50％辛硫磷0.3g/m2和25％多菌灵粉剂3g/m2，消灭地下害虫及土壤消毒；开沟做高畦，要求畦高20cm，宽1～1.2m，畦间距25cm，畦向与坡向一致，畦长可依地形而定。
移栽阶段：选择土质疏松肥沃、不积水、墒情较好、杂草较少、地下害虫危害较轻的土地；深翻25～30 cm，打碎土块，清除草根、树枝、石块，耙平；随整地施入腐熟农家肥（有机肥）1000-2000kg/亩；在整地最后一次浅耕时，施入40%锌硫磷0.3g/m2，与土壤混合，消灭地下害虫。
	机械整地
机械施肥
	11MFJS-400型耙齿式残留地膜清理机（三牛公司）工作幅宽4m；深松机，配置1604拖拉机；
2F-8型撒肥机（三牛公司）。
	[image: ]
残膜捡拾机       深松机        施肥机      开沟机

	 移栽
	将当归进行包裹处理，得到粗细均匀、尺寸一致的圆柱体，长度约14cm，直径约1.5cm；
起垄覆膜作业，垄宽80～100cm，垄高15cm，垄沟宽30厘米；采用黑膜，可蓄水保墒，同时还能有效地控制杂草的生长，促进土壤中的微生物的活动，为农作物的生长创造适宜的生态环境。
采用宽垄多行定植方式，垄上定植3～4行，株距25～30cm。
	种苗处理
机械移栽
	采用自动艾条包裹机改进，适用于当归包裹作业；采用起垄覆膜机（目前为人工覆膜作业）；移栽机。
	[image: ]
包裹机              人工覆膜          移栽机

	植保（包括育苗阶段植保）
	智能拍照虫情测报灯，进行虫情智能监测；
根据病虫害情况，依据地形选择自走高地隙喷雾机或植保无人机，喷洒均匀，覆盖全面。
	机械植保
	
智能拍照虫情测报灯；自走高地隙四轮转向打药机；多旋翼植保无人机。
	[image: ]
虫情测报灯      喷雾机	     植保无人机

	收获
	一般生长2-3年采收，收获季节10月下旬，地上部分的茎叶枯萎后，割去地上部分，在阳光下暴晒3～5天后采挖。
采挖深度≥35cm，采净率≥99%，损伤率≤5%。
	机械收获
	4Y-1.6型中药材收获机（三牛公司），工作幅宽：80～100cm，配备1204及以上拖拉机。
	[image: ]
人工收割茎叶           收获机   


四、基地效益分析
涉县擎阳种业柴胡种规范化植基地，柴胡种植面积520亩，每亩产值4500元，其中每亩成本1800元（土地流转800元，播种除草管理等用工500元，人力采收用工500元），每亩收益2700元，年收益140.4万元。实施机械化作业，播种每亩节约5元，喷药每亩节约5元，采收药材每亩节约400元，综合机械化每亩减少成本410元，年节约成本21.32万元，机械作业对柴胡种植总体经济效益的影响比重达到22%。
* 甘肃省农业机械化技术推广总站整理。

6、河北省柴胡—玉米全程机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc8969_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                        二、机械化技术工艺路线
适宜品种：柴胡                                                            耕整地（犁耕、旋耕）—喷施除草剂（自走式喷雾机）—播种（免耕播种机）—田间管理（中耕机、除草机、
适应区域：平原或山丘区柴胡-玉米机械化套作                                 割晒机）—收获（种子收获机、割晒机、根茎药材收获机）。
[bookmark: _Toc17881_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置    
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	耕整地
	大田或平原区可采用4-6铧翻转犁进行耕翻,深度30～35cm，疏松土壤结构，加速土壤熟化，清除杂草及病虫害，然后再用旋耕机进行碎土整平。山丘区小地块可采用手扶拖拉机犁耕或旋耕作业，耕整出的土地地表应平整、土壤细碎，为柴胡-玉米套种提供好的种床，耕深18～25cm。
	犁耕+旋耕、旋耕
	翻转犁技术参数：4～6铧翻转犁，配套动力120马力及以上，四驱，以达到耕翻标准为宜。山区犁耕技术参数：配套动力18～25马力，手扶拖拉机，配套耕翻机具。
	[image: http://www.nongji360.com/pics/corproduct0/2013/0321/2013032111103732582.jpg][image: http://www.nongji360.com/pics/dealerpro/2013/0705/2013071119113987863.jpg][image: ]
深翻犁             旋耕机         手扶旋耕机

	喷施 除草剂
	中药材为入口药用植物，在种植生产过程中禁用或慎用农药和除草剂。播种前可使用3P-600自走式喷雾机喷施生物型除草剂打封闭；出苗后要使用机械方式除草，以防药物残留超标。喷雾机使用前务必将药箱及管路清洗干净后再加入所要喷施的药液。
	机械打药、机械除草
	自走式喷雾机配套动力30马力，工作压力0.2～0.4MPa，离地间隙≧90cm。
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\t01da02e93355cf80dc.jpg]
高杆喷药机

	播种
	玉米播种：冀中南一般在5月中旬左右进行。根据地块，平原区可选用2BY-3型玉米精量播种机，山丘区选用2BY-1型单行玉米精量播种机进行播种，播种同时施足底肥。播种行距80cm，株距8～10cm，播深3～5cm。
柴胡播种：6月中下旬以后，当玉米生长到70～80cm高、玉米植株对地面形成荫蔽作用时播种柴胡。播量3～3.5 kg/亩，行距20～30 cm，株距3～5 cm，播深0.5～1 cm，播量3～3.5 kg/亩，株数6～10 万株/亩。
	玉米精量播种、柴胡免耕播种机
	平原区可选用2BY-3型玉米精量播种机，配套动力50马力。山丘区选用2BY-1型单行玉米精量播种机，拖拉机动力8马力。柴胡播种机为2BC-3型，配套动力8马力。
	[image: http://storage.nongjitong.com/UploadFiles/20155/16/201505161641161756.jpg!w640qm.jpg]  [image: ]    [image: ]
玉米播种机      单行玉米播种机  2BC-3型柴胡播种机

	田间管理
	玉米田间管理按常规作业即可。柴胡田间管理田主要包括第一、二年的植保和中耕除草，对于不需要留种的柴胡还要进行割薹作业，以保证柴胡的含量、品质和产量。柴胡出苗后，使用中耕除草机进行物理除草，中耕深度3～6cm。对于非留种的柴胡在第二年六月中下旬柴胡开花前要进行第一次割薹，留茬5cm左右；七月中下旬可以根据情况进行二次割薹，留茬高度10～15cm。
	机械植保、机械化中耕除草、机械割薹
	大田采用3ZT-140型（中型）中耕除草机，配套动力30马力；山丘区小地块采用3Z-60型（小型）中耕除草机，配套动力8马力；割薹作业采用4G-120型割晒机，配套动力8马力。
	[image: http://www.oemresource.com/pro_images/1345772762-1958744.jpg] [image: ][image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1563332927296&di=109a601f5bd2cbac177915e2b54561a1&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg.jdzj.com%2FUserDocument%2F2015c%2Fqfxyjx5%2FPicture%2F2016919161857.jpg]
大型中耕除草机   小型中耕除草机  4G-120型割晒机

	收获
	待柴胡苗生长至6～10cm左右，此时玉米进入成熟期，根据地块大小选用（穗茎兼收型）玉米收获机进行收获，并利用收获机自带的秸秆粉碎或收集装置对秸秆进行处理。保留柴胡继续生长。柴胡收获包括种子收获、秸秆收获和根茎收获。柴胡种子一般是在第二年9月中旬收获，总损失率不超过5%。柴胡秸秆收割采用分段收割，先侧向平铺再收集运出。柴胡根茎收获采挖宽度200cm，采挖深度≤60cm。	
	机械收获（种子、秸秆、根茎）
	采用4GC-150型柴胡种子联合收获机，配套动力40马力，一次完成柴胡的收割、种子脱粒、清选、装袋等联合作业；采用4EYZ（振动筛式）或4EYS（升运链式）系列中药材根茎收获机，配套动力250马力以上。
	[image: ]   [image: C:\Users\Administrator\Desktop\圣和根茎收获机2.jpg]
柴胡种子联合收获机     中药材根茎收获机


[bookmark: _Toc22236_WPSOffice_Level1]四、基地效益分析
涉县擎阳种业柴胡种规范化植基地，柴胡种植面积520亩，每亩产值4500元，其中每亩成本1800元（土地流转800元，播种除草管理等用工500元，人力采收用工500元），每亩收益2700元，年收益140.4万元。实施机械化作业，播种每亩节约5元，喷药每亩节约5元，采收药材每亩节约400元，综合机械化每亩减少成本410元，年节约成本21.32万元，机械作业对柴胡种植总体经济效益的影响比重达到22%。
* 河北省农机化技术推广总站整理。

[bookmark: _Toc18603_WPSOffice_Level1]7、广西贵港市艾草生产机械化技术模式及典型案例
[bookmark: _Toc4390_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域：                                                          二、机械化生产技术路线
适宜品种：大叶艾草                                                            机械化耕整地——机械种植——机械化喷淋灌溉、植保——机械化收获——产品初加工。
适应区域：全国大部分地区均可种植 
[bookmark: _Toc30896_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	耕整地
	土地旋耕，平整碎土。
旋耕深度30-35cm,碎土率≧75%。
	机械旋耕平整
	大中型拖拉机、旋耕机
	[image: 微信图片_202109151613561.jpg]   [image: ]
铧式犁翻机械       耕旋碎土机械

	种植
	





	行距60-70cm,株距20-30cm，种植覆土深度10-15cm,成活率95%以上。
	机械化开行、覆土。
	开行覆土机械
	[image: ]  [image: 微信图片_20210915161356.jpg]
开行机械            覆土机械

	灌溉与植保
	根据艾草对水份需求，进行均匀喷淋，根据养份需求，利用水融肥进行适量灌溉。根据虫害情况，进行适当喷药植保。
	机械灌溉
机械植保
	水肥一体化设备、自走式植保机械
	[image: ]  [image: ]
水肥一体化喷淋设备       自走式植保机械

	收获
	艾草100cm左右高，开花前适时进行艾草机械化收获作业。
	机械收获
	割晒机、打捆机、
装载机、运输机
	[image: ]   [image: ] [image: ] [image: 微信图片_202109151613565.jpg]
艾草割晒机     艾草捡拾打捆机       装载机         小型运输机

	初加工
	将晒干的艾草进行机械切断、机械粉碎加工
	技术初加工
	中药材切断机、中药才粉碎机
	[image: 微信图片_202109151613566.jpg]  [image: 微信图片_202109151613567.jpg]
初加工切断机械         初加工粉碎机


[bookmark: _Toc28433_WPSOffice_Level1]四、典型案例效益分析
近年来，广西贵港市德泉中药材种植专业合作社建成500亩广佛手套种艾草全程机械化创新示范基地。采用该机械化作业生产模式后，艾草每年可收割3—4次，年产量3000斤/亩，广佛手年产8000斤/亩；经统计，全程机械化生产模式比传统人工生产模式节本增收可达600元/亩以上，节本增效显著，解决了农村劳动力紧缺请工难的问题，“机器换人”作业为乡村振兴、产业兴旺提供了可靠的机具和技术保障。
* 广西壮族自治区农业机械化服务中心科技推广部（广西壮族自治区农业机械化技术推广站）整理。

[bookmark: _Toc29987_WPSOffice_Level1]8、贵州安龙白及机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc5823_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                                   二、机械化生产技术路线
适宜品种：白及                                                                       机械耕整地—大田移栽—机械化田间管理—机械化收获—机械化初加工。
适应区域：西南地区
[bookmark: _Toc2088_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机械配置
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	耕整地
	前茬作物收获后、及时耕翻、起垄等作业
	机械化耕整地
	拖拉机、旋耕机、割灌机
	[image: dc5c87ff96bbde45a8abf941ac0a91e]
LX704拖拉机、1GKN-150型旋耕机

	移栽
	
	人工移栽
	
	

	田间管理
	人工移栽后，进入大田管理期采用无人喷雾机进行白及病虫害防治。根据当地白及病虫草害的发生规律，按植保要求选用药剂、用量及机械化高效植保技术操作规程进行防治作业。
	机械化田间管理
	背负式电动喷雾器、动力喷雾机、田园管理机（清沟机）、植保无人驾驶航空器
	[image: f7009467738631318e06109708d858d]
3WWDZ-12A植保无人驾驶航空器

	收获
	机械化收获是白及生产机械化的关键环节，可一次完成白及的挖掘、分离等多项作业工序，主要采用改进后的马铃薯收获机4UX-110（双筛带五滚筛）和4Y-100收获机进行收获，可提高收获效率，减少白及损伤率。
	机械化收获
	马铃薯收获机
	[image: 7dd57a159b148e692bfb5de13b8caf6]
4Y-100收获机

	初加工
	收获后的白及经过机械化清洗、机械化蒸煮、机械化烘干、机械化切片等多项机械化作业工序，可降低人工成本，提高白及经济效益。
	机械化初加工
	清洗设备、蒸煮设备、烘干设备
	[image: 22d2c59d4a316e87daacdafd574cb8e]
蒸煮设备


[bookmark: _Toc7201_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
安龙县钱相街道三道墙村建设300亩白及生产械化生产示范基地，平均亩产5910斤。传统人工采收成本2955元/亩，机械化采收劳务费655元/亩，能够节约劳动成本2300元/亩；传统人工初加工成本1773元/亩，初加工机械化作业劳务费1173元/亩，能够节约劳动成本600元/亩，300亩种植面积机械化采收、初加工机械化作业环节可节约劳动力成本87万元。
* 贵州省农业机械化技术推广总站整理。
[bookmark: _Toc9924_WPSOffice_Level1]9、山西黄芩机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc30115_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                                 二、机械化生产技术路线
适宜品种：黄芩                                                                     机械化施肥—深松、旋耕—机械化播种—植保除草—机械化收获。
适应区域：北方旱作区。
[bookmark: _Toc13665_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	施基肥
	施基肥使用东方红504拖拉机牵引2FGB-2.5撒肥机，速度保持在9.6km/h。施用量为每亩用农家有机肥1000千克。
	机械施肥
	撒肥机
	[image: 782b938bfb2d7ca8460ed3b5e766e41]
 2FGB-2.5撒肥

	深翻
	深翻使用1204拖拉机牵引1LF-440液压翻转犁，翻深≥30cm。
	机械深翻

	液压翻转犁
	[image: 022f129ae8ca984c771ffcdf6b6ca32]
1LF-440（深翻）

	深松、耕整地
	深松及耕整地使用1204拖拉机牵引1GZN-200H5深松旋耕联合整地机，耕深≥45cm。
	机械深松、机械整地
	深松旋耕联合整地机
	[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210927174720/output_1.jpgoutput_1]
1GZN-200H5深松旋耕联合整地机

	播种
	播种使用东方红504拖拉机牵引河东雄风2BG-7小颗粒播种机，播种速度保持在9.6km/h。行距30cm，播深2cm，亩用种量1-1.5kg。
	机械播种
	小颗粒播种机
	[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210927171404/output_1.jpgoutput_1]
2BG-7小颗粒播种机

	植保与除草
	生产过程中根据病虫害发生情况进行2到3次植保防治。
播种至收获期间，共需除草3次。第1次为防止出苗期间杂草生长，播种后喷施专用除草剂进行封闭，每亩用量50ml。第2次在出齐苗后使用除草剂除草一次；第3次在苗高8cm时，使用电动割草机除草一次；
	机械植保
	电动割草机、高地隙弥雾机、植保无人机
	[image: 36504cd10d33651c27041ab0d32e480] [image: 5dcb7329b5e8798fb2a3dade3ecfaf2] [image: f33f86dccd9529c34c33daf360e106c]
电动割草机   KBA6003高地隙弥雾机 WWDZ-15A无人机

	收获
	7月收获黄芩种子，采用籽粒收割机收获，留茬20cm；11月份后用装箱型快速中药材收获机4UD-200收挖根茎，挖深40cm。
	机械收获
	装箱型快速中药材收获机、籽粒收割机

	[image: c49e6631e824dc22ed5ede518cc075a]      [image: 26a671f6a42802127da50fccaf79514]
PRO988Q收割机  装箱型快速中药材收获机4UD-200


[bookmark: _Toc18177_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
万荣县西村改英中药材种植专业合作社位于万荣县西村乡西村，有流转土地1000余亩，年产黄芩900t。应用黄芩全程机械化生产技术，播种环节机械化播种50亩/人/天，传统半机械化播种5亩/人/天，平均作业效率提高1000%；收获环节使用新型收获机节约人工50%，平均作业效率提高300%，平均亩产量达900kg，产量与质量均超过了当地传统人工生产水平。黄芩价格7元/公斤，除去人工、机械、化肥等成本每亩纯收入2750元/年，基地纯收入可达275万元/年。
* 山西省农业机械发展中心农机技术推广二部整理。
[bookmark: _Toc24004_WPSOffice_Level1]10、山西远志机械化生产模式与案例
[bookmark: _Toc15364_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                                 二、机械化生产技术路线：
适宜品种：远志                                                                     机械耕整地—机械播种—中耕及田间管理—籽粒收获—根茎收获—产后处理及初加工。
适应区域：山西地区
[bookmark: _Toc26972_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	配置机具

	施基肥与耕整地
	封闭地表：地表使用喷杆喷雾机喷洒氟乐灵（杀草籽）。深松：深松联合整地或采取深翻方式（深度达到30-40cm）。撒肥：撒肥机撒肥150kg（生物菌肥或有机肥100kg，复合肥40-50kg）。整地：旋耕整畦（地表平整、土壤细碎松散）→晾晒地表（必要时5-7天）
	机械施底肥
机械耕整地
	深松机、撒肥机、喷杆喷雾机、旋耕机
	[image: 玉米高产栽培技术 简直太高产了 谁不用谁后悔]  [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632576937(1).png]
1SZL-200深松机       3WPZ-700喷杆喷雾机

	播种
	条播：使用小籽粒宽幅条播机，播幅12-15cm，行距15-20cm，播深<1cm（种子附在地表），镇压。必要时小麦秸秆或遮阳网覆盖，注意作业时，选用中型拖拉机，行进速度4-5km／h，保证种子下播均匀。
	机械播种
	小籽粒宽幅条播机（自带镇压装置）
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5b053e3da5dc3bf82a59636bb4f29db.jpg]    [image: C:\Users\Administrator\Desktop\中药材机具图片21\57b6af7bb35f1081631148ac6a18afb.jpg]
2BFM-7/14改制小籽粒播种机   DS-Z6(自走式)播种机

	中耕除草施肥
	灌溉：微喷或滴灌。中耕除草：幼苗时根据草情人工或中耕机除草。植保：使用无人机或喷杆喷雾机。真叶6-8片时，植保喷药两次，花期喷保花保籽药两次。无人机飞行高度保持2.5-3.5m，速度3.5-4m／s，喷杆喷雾机喷洒高度在1m左右，工作压力0.5-0.8MPa，打药时雾滴应在30-50滴／cm²。追肥：第二年春季（4月间），使用撒肥机每亩撒施过磷酸钙100kg、尿素15-20kg、复合肥20-30kg。
	中耕及田间管理
	滴灌或喷灌、喷杆喷雾机（带撒肥）撒肥机、中耕机
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632619637(1).png] [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632451049(1).png] [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632451593(1).png]
3WPZ-700KB(带施肥装置)喷植喷雾机        T10无人机

	收获籽粒
	籽粒收获：5月底-6月份收获远志籽粒，采用人工辅助气吸式远志籽收获机或自走式远志籽收获机进行收获，收2-3遍。
	籽粒收获
	远志籽粒收获机
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632448662(1).png]      [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632450295(1).png]
DQX1×8 远志籽粒收获机   1×7襄汾改制收获机

	收获根茎
	根茎收获：使用中药材根茎收获机挖掘根茎，根据根茎生长深度情况，一般选用4YW-2000X或4YWL-1800机型挖掘，挖掘深度在30-45cm。最好选用100马力以上四轮驱动拖拉机，爬行3挡作业。
	根茎收获
	中药材收获机
	
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\9799b9b02dacfc9283f0a6d69ff1e79.jpg]       [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632625301(1).png]
4YWL-2000X中药材收获机     4YWL-1800中药材收获机

	处理及初加工
	籽粒处理：先过水处理去泥土后晾干，再使用小籽粒清选机过筛、过凤，去掉杂草、叶、茎等杂物。
根茎处理：使用烘干机烘干，要求烘干机温度在40-60℃。根据远志特性及根茎大小，一般先高温运行，再低温保持，最后降温。注意烘干时远志应该先分级后，按等级分批烘干。
	产后处理及初加工
	小籽粒清选机械
烘干机械
	
[image: F:\芪一森合作社\照片2\f0c7740711aafccc5c042d6e1fcdaab.jpg]           [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632622271(1).png]
2m×12m×6层小籽粒清选机       5X-5烘干机


[bookmark: _Toc14845_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
山西省侯马市芪一森种植种植专业合作社位于侯马市高村乡西贺村，种植中药材300余亩。该合作社远志种植的主要环节基本实现了机械化生产，其产量、质量、效益均高于传统人工种植水平。但在籽粒收获、初加工环节还需要部分人工作业。两年生远志亩投入成本约3500-4000元，包括种子、化肥、农药、耕整地、播种、田间管理、收获等各个生产环节的费用。据分析，一般籽粒收入可抵投入成本。根茎收入在6000元以上。如果初加工，如抽远志筒亩收入在14000元以上。
* 山西省农业机械发展中心农机技术推广二部整理。
[bookmark: _Toc27469_WPSOffice_Level1]11、东北人参种植机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc9779_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                 二、机械化生产技术路线（多年生植物）
适宜品种：高丽参、西洋参系列                                       深耕杀虫杀菌施肥—机械做床—机械播种—搭建参蓬—定期杀菌除草—春季松土—（2-3年移栽）4-5年机械化收获。
适应区域：辽宁东部山区及东北长白山脉丘陵地区。
[bookmark: _Toc8112_WPSOffice_Level1]三、主要环节作业要点与机具配置 
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	吉林公司种植基地配套机具

	深耕与施肥、杀虫
	选择长白山脉丘陵地区黄沙含量20%的黄沙土为首选，土地坡度5-8°，自然排水条件好，季风较小的地块。对选择好的参地进行养地：5-8月进行深翻+深旋碎土作业，一般进行8-10遍，反复晾晒杀菌。8月施有机肥，猪粪干200Kg/亩；施肥后杀虫一次高效氯氟氰菊酯+噻虫嗪各1瓶/亩。杀虫后喷施EM杀菌剂10kg/亩，配比浓度1：25，并加入红糖1Kg/亩。矿物腐植酸钾10Kg,豆粉75kg,,钾肥15kg,用旋耕机立即旋耕混合。
	多次深翻、
深旋、
施肥、
打药
	1LF翻转犁，
1GS深旋旋耕机，
2FD有机肥施肥机
3WP打药机。
	[image: 微信图片_20210922093156] [image: 微信图片_20210922095139] [image: c47d109b140f2dbc30d4969169babe9] [image: 490eff022edcda2ac3377a3f0a0705a2]
1LF液压翻转犁   1GS深型旋耕机    2FD系列撒肥机    3WP系列喷雾机

	做参床
	养地完成后，在土壤条件好的情况，8月20-30日做床整地作业。床面平整，土壤细碎。耕深＞40cm.碎土率＞90%，床面平整度≤1cm。
	[image: 2021-09-22_104625]
参床尺寸
	机械耕整做床
	1GRZ参地做床机
	[image: 微信图片_20210922095151]  [image: 754dd71a682a681e047cb038ede455c]
1GRZ系列参地做床机       参地做床机-作业

	播种
	10月20日开始人参播种作业，播种深度：3-3.5cm,播种行方向为横行播种，行距：18-20cm,株距：3.0cm；播种后在参床上覆盖稻草，并喷水一次，确保种床水分充足。
	[image: 2021-09-22_103847]
播种尺寸
	机械播种
	人参播种机
	[image: 微信图片_20210922095549]  [image: ]
2RSB系列自走式人参播种机   2RSB半自动人参播种机

	植保
	每年5-9月生长期内，每隔20-30天，喷施EM杀菌剂一次，预防病害发生；参床上的杂草及时清除。播种后对参床上搭建骨架式参棚，参蓬高度2米左右，方便后期管理，确保为人参遮光、避雨。每年冬季在床面覆盖稻草+防寒膜1.8米宽，预防倒春寒冻害。
	植保管理
	电动喷雾机
	[image: b0b8fc9eb4c8c1660540e26ab20d9d9b]       [image: 483b46c9072b7ce0037062d62d5edb8d]   [image: 1a8c05bd4bc353109edf82b7cab4db8]
3WD系列背负式喷雾机     HM系列手持式          骨架式参棚

	松土
	春季化冻后，用松土机对参床表面进行松土作业，让参苗顺利出土。松土深度：1-1.5cm.（每年春季一次）
	机械松土
	参床松土机
	[image: ]
人参松土机-作业

	收获
	种植人参一般生长期4-5年收获一次（为提高人参品质和改善外形，可对2-3年的人参进行换地移栽，增加生长年份，提高药用成分含量，增加经济收入）。
	机械收获
	4US人参收获机
	[image: ]     [image: 标准起参机.jpg]
[bookmark: _GoBack]4US系列人参收获机          人参收获机


[bookmark: _Toc12447_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
吉林省集安市丰源参业有限公司位于辽宁省宽甸县的人参种植基地种植面积1600亩，采用该模式进行机械化种植后，人参产量为750Kg/亩。机械化生产平均产量与质量均超过当地传统人工生产水平。总投资35000元/亩，与人工种植相比，该模式可节本增效约1300元/亩。近年在辽宁宽甸、凤城等地示范应用面积30万多亩，机械化模式可节本增效39000万元。
* 辽宁省农业机械化发展中心、辽宁天丰机械制造有限公司调研整理汇总。
[bookmark: _Toc20945_WPSOffice_Level1]
12、辽宁省龙胆草种植机械化生产模式与典型案例
[bookmark: _Toc19883_WPSOffice_Level1]一、适宜品种和区域                                                          二、机械化生产技术路线（多年生植物）
适宜品种：龙胆草                                                            选地深耕施肥——机械做床——机械播种——田间管理——机械收获——机械清洗——机械烘干。
[bookmark: _Toc27006_WPSOffice_Level1]适应区域：辽宁东部山区                                                      
三、主要环节作业要点与机具配置
	作业环节
	作业要点
	技术模式
	机具配置要点
	龙胆草种植配套机具

	施基肥与耕整
	种植龙胆草宜选择比较湿润，地势平坦，阳光充足，靠近水源，土壤以含有丰富腐殖质的沙质土壤或黑土为宜。贫瘠，粘土不宜栽培。播种或移栽前进行整地，翻地深度20厘米左右，进行深翻+深旋碎土作业。结合整地施足底肥，然后整平耙细，挂线作床植龙胆草主要使用农家肥，以基肥为主，追肥为辅，每亩用量2000公斤，于栽种前均匀施入地里，用旋耕机立即旋耕混合。
	机械整地
	翻转犁、
深旋旋耕机、
有机肥施肥机

	[image: 1752543e571d0f9b7844eab588899241e277aa] [image: 微信图片_20210922095139] [image: ]
1LF系列液压翻转犁    1GS系列深型旋耕机  2FD系列撒肥机

	做床
	做床整地作业。床面平整，土壤细碎。耕深＞40cm.碎土率＞90%，床面平整度≤1cm，床面宽1.2-1.3米,床面高25-30厘米,作业道宽60厘米。
	[image: ]
草床尺寸
	机械耕整做床
	做床机
	[image: ] [image: 微信图片_20210922095151]
1GRZ系列龙胆草做床机       龙胆草做床机-作业

	播种
	播种后土壤含≥30%，地表空气湿度60%-70%，温度25-28℃为宜，土壤PH值6.3-7.8时种子发芽率较高。播种前用50ppm赤霉素即“九二0”每克兑40公斤水浸泡12-24小时后，再用70%代森锰锌，80%大生M—45或62、25%仙生800倍，浸泡10-20分钟后再用清水洗2-3遍后，摊开至种子外皮干了即可播种。
	[image: ]
播种尺寸
	机械播种
	播种机
	[image: 8caa914944ec651123b06b6d3a50016]  [image: IMG_256]
2RSB系列龙胆草播种机     2RSB半自动人参播种机

	灌溉、
植保
	根据作物需求，喷洒均匀，灌溉量适中。根据病虫害情况，喷洒均匀，覆盖全面。
	灌溉、植保管理
	电动喷雾机
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3WD系列喷雾机     HM系列手持式    灌溉设备

	收获
	龙胆草一般于栽植2-3年后采收，春秋2季均可采收，以秋季采收为主。
	机械收获
	龙胆草收获机
	[image: IMG_256]
4HL系列龙胆草收获机

	清洗
	龙胆草收获后，泥土较多，需要清洗泥土杂质。
	机械清洗
	清洗机
	[image: 微信图片_20210923160031]      [image: 93a9cd7e69000b505168cc54b1e412a]
滚筒式清洗机              气泡式清洗机

	烘干
	清洗后，及时烘干作业，有利于龙胆草贮存。烘干过程防止干燥不均匀和烘焦。
	机械烘干
	烘干机
	[image: src=http___pic.npicp.com_picture_su1259229373_19368692016623173641.jpg&refer=http___pic.npicp]   [image: a03a45eb62a1e8dbd2fd387516bd740]
烘干机                  烘干机       


[bookmark: _Toc7890_WPSOffice_Level1]四、典型基地效益分析
清原县每年龙胆草种植面积在2.7万亩左右。采用该模式进行龙胆草机械化生产后，产量约为300kg/亩左右（烘干后），机械化生产平均产量与质量均达到当地传统人工生产水平以上。与人工种植相比，该模式可节本增效约 500元/667 ㎡。十三五期间，在辽宁抚顺市清原县全县等地示范应用面积6多万亩。* 辽宁省农业机械化发展中心整理。
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